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Revoluční řešení 
flexibilních digitálních 
detektorů zcela mění 
dosavadní možnosti 
digitální radiografie v 
terénu. Převratné 
detektory Dürr D-DR 
1025B/1043B je možné 
umístit tam, kam se 
konvenční detektor 
neumístí.

Ohebné detektory Dürr jsou dostupné ve dvou velikostech a to s 
velikostí aktivní plochy 10x24 a 10x48cm. Je možné je 
jednostranně ohnout  až do průměru 152mm.  

Ohebné detektory mají vysoké rozlišení 100µm jsou 
napájeny z akumulátoru a jsou určeny pro provoz v 
terénu. Je možné je připevnit k válcovému předmětu 
pomocí inovativního upínacího systému. Je možnost 
expozice z obou stran detektoru.  Stupeň krytí je IP67.

D-DR 1025B NDT D-DR 1043B NDT

99µm rozteč pixelů 99µm rozteč pixelů

97x249mm aktivní plocha 97x427mm aktivní plocha

Až do 450kV Až do 450kV

Hmotnost 1,5kg Hmotnost 1,7kg

Čas přenosu 1,5/3s (kabel, 
bezdrátově)

Čas přenosu 1,5/3s (kabel, 
bezdrátově)

Scintilator GOS Scintilator GOS

ADC 16bit ADC 16bit
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